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1. BAZA danych GEOSTAR - informacje ogólne, 

 wprowadzanie i edycja danych


Baza danych jest zbiorem informacji zawartych w polach. Polom bazy danych odpowiadają okienka edycyjne w dialogach lub kolumny w arkuszach.

[image: image2.wmf]Rys. 1  Pasek nawigatora obsługujący bazę danych 

Pola zgrupowane są w rekordach. Zawierają one informacje np. o jednej warstwie litologicznej. Do obsługi baz danych zastosowano w programie element graficzny zwany paskiem nawigatora (na rysunku 1 w dolnej części dialogu). Zawiera on następujące przyciski służące do poruszania się po bazie. Ponadto na pasku nawigatora znajdują się przyciski służące do edycji danych:

- Dodaj - dodanie nowego rekordu do bazy danych,

- Skasuj - skasowanie bieżącego (aktualnie wyświetlanego) rekordu. Po wciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie wszystkich danych zawartych w polach tego rekordu.

- Edycja - przejście do trybu edycji (wprowadzania lub poprawiania) danych,

- Zatwierdź - wprowadzenie edytowanych danych do bazy. Należy pamiętać o wykonaniu tej operacji każdorazowo po wprowadzeniu nowych danych lub poprawieniu uprzednio wprowadzonych.

- Anuluj - anulowanie poprzedniej operacji np. dodania nowego rekordu,

-Odśwież - operacja ta ma sens jedynie w przypadku pracy w sieci. Powoduje ponowne wczytanie do bufora bieżącego rekordu z dysku, który mógł być zmodyfikowany w tym czasie przez innego użytkownika.

1.1 Zakładki

W celu wprowadzania danych otworu lub punktu należy najpierw utworzyć otwór. W tym celu po uruchomieniu programu należy wybrać Baza danych. Spowoduje to ukazanie się następnego okienka dialogowego umożliwiającego wprowadzenie podstawowych informacji o otworze. Okno zawiera zakładki:
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Rys. 2.  Okno wywołanej bazy danych

– 

· Dane ogólne - zakładanie i wprowadzanie ogólnych danych geologicznych o otworze.

· Definiowanie pól - definiowanie własnych pól dla otworu, możliwe będzie ich wykorzystanie w kartach otworu lub np. Raportach.

· Litologia - wpisywanie kolejnych warstw litologicznych z wybranymi parametrami gruntów.

· Analizy kruszyw - wyniki pełnych badań laboratoryjnych kruszyw (występuje w wersji dla kruszyw) 

· Analizy iłów - wyniki pełnych badań laboratoryjnych kruszyw (występuje w wersji dla iłów) 

Po lewej stronie okna znajduje się lista wprowadzonych do bazy danych otworów. Wybór otworu z listy spowoduje, że wszystkie zakładki będą dotyczyć tego wybranego otworu.

1.2 Dane otworu 

Arkusz edycji danych otworu pokazano na rysunku 2. Aby wprowadzić nowy otwór należy wybrać przycisk Dodaj rekord (przycisk +) a następnie wprowadzić unikalną nazwę otworu (bez znaków <>=:() oraz możliwie bez polskich liter) a następnie jego współrzędne i głębokość. Inne dane są opcjonalne i nie muszą być wprowadzone. Po wprowadzeniu danych należy dane zatwierdzić (przycisk Zatwierdź) lub zrezygnować z wprowadzonych danych i porzucić otwór (przycisk Anuluj). Jest możliwe uzupełnienie współrzędnych otworu później. Bez wprowadzenie współrzędnych otworu nie będzie możliwe utworzenie przekroju z jego użyciem.

W przypadku, gdy współrzędne otworu nie są określone w układzie bezwzględnym (np.: 65) można je wprowadzać w układzie lokalnym, poprzez odczytanie ich z arkusza mapy względem wybranego punktu odniesienia np.: lewego dolnego rogu arkusza i wprowadzić po przeliczeniu na metry do ramki 

Definiowanie Pól

Arkusz ten pokazano na rysunku 3. Arkusz umożliwia definiowanie własnych pól otworu zarówno dla litologii jak i opcjonalnie dla próbek 
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Rys. 3. Definiowanie własnych pól bazy danych

Zdefiniowanie pola powoduje dodanie dodatkowej kolumny w tabeli litologii.

1.3 Litologia

Arkusz edycji danych litologii pokazano na rysunku 4. W dolnej części znajduje się tabela edycyjna, do której wprowadza się parametry kolejnych warstw. Po lewej stronie tabeli znajduje się znacznik wybranego wiersza (warstwy). Nad tabelą wyświetlane są niektóre nie ujęte w tabeli parametry wybranej warstwy lub, gdy ich edycja w tabeli jest niemożliwa. Wybór zarówno stratygrafii, jak i litologii odbywa się z listy rozwijanej. Wybór powoduje automatyczne zakodowane tego pola w bazie. Pole kodu znajduje się po lewej stronie okna wyboru z listy. Wybór składnika głównego np. Nasyp budowlany spowoduje zakodowanie go w bazie kodem 3 oraz wprowadzenie do okna opisu zwrotu „Nasyp budowlany”. Automatyczne wprowadzanie opisu odbywa się pod warunkiem nie wprowadzenia wcześniejszego własnego opisu. Opis można rozszerzyć o dodatkowe informacje. Opisy są wykorzystywane na kartach otworu.

Uwaga: Aby móc wprowadzać nowe warstwy należy uaktywnić opcję dodawania warstw w Możliwe dodawanie warstw/próbek.

Teraz należy wprowadzić kolejne warstwy litologiczne. Aby dodać nową warstwę należy analogicznie jak w przypadku otworów nacisnąć przycisk dodaj rekord (+) lub przesunąć kursor poniżej ostatniej warstwy a następnie wprowadzić dane. Dla każdej warstwy konieczne są: Strop i Grubość. Strop wprowadzamy ręcznie, grubości są przeliczane po wprowadzeniu otworu i naciśnięciu przycisku „Grubości”. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem (Zatwierdź). Raz wprowadzone dane można poprawiać i poprawki zatwierdzać przyciskiem (Zatwierdź) lub przechodząc do innego rekordu. Wprowadzone dane zawsze są aktualizowane w bazie i na rysunkach. 
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Rys. 4.  Arkusz do wprowadzania i edycji litologii

Możliwe są dwa trybu wprowadzania warstw litologii

· Tryb z użyciem kreatora (zalecany)

· Tryb bezpośredniego wypełniania tabeli z rys. 4 

Wprowadzanie danych bez uszycia kreatora jest bardziej kłopotliwe i wolniejsze. Zaleca się następujące postępowanie przy wprowadzaniu nowych warstw po utworzeniu otworu.

1. Wprowadzić kursor do kolumny strop i wpisać „0”

2. Przesuwając kursor kolejno w dół tworzyć nowe warstwy (wiersze tabeli) wpisując z każdą warstwa jej strop. Ominięcie wartości stropu spowoduje, że wiersze się poprzesuwają gdyż są sortowane wg wartości stropu.

3. Po wpisaniu ostatniej warstwy dodać jeszcze jedną na głębokości końca otworu. Grubość tej warstwy musi być zero. Jest to zamknięcie otworu. Opisem tej warstwy może być Koniec otworu. Można także nie wprowadzać opisu tej warstwy.

4. Wcisnąć przycisk grubości. Spowoduje to policzenie grubości warstw i wprowadzenie ich do bazy danych.

5. Wprowadzając kolejne warstwy wybrać stratygrafię i składni główny (rodzaj gruntu). Można także uzupełnić opisy.

6. Uzupełnić tabelę o posiadane dane.
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Użycie kreatora warstw pozwala na szybkie wprowadzanie danych  wprowadzając stropy i wprowadzanie informacji jedynie kliknięciami myszką 

[image: image7.png]Bazadanych Edycja Seablony Opcje  Preslicz

Wybcr otworu
Definiowanie wasnych pél przez uzstkownika

Lickogia
Nazwa pola defriowanego
Nazwa pola defriowanego

Nazwa pola defriowanego

Nazwa pola defriowanego. X Arui

Nazwa pola defriowanego

Nazwa pola definiowanego  Zatvierdi

Fitowarie
© Wszikie otwory
© Otwory pola

© Otwory ypu

0 Dancogsine | 3 Wikonastwo 5 Definionane Lickgia oty kausay | 3 Analey ko





[image: image8.png]Bazadanych Edycja Seablony Opcje  Preslicz

Wiber otwaru Bierzaca gheboko: Cawartorzed holocen

OPIS [geba D

T~ Moliwe dodawanie warstw
W Uzywa kieatora warstw

OFIS (podaid]

gleba

N

Piasek drobry

Piasek drobry

Piasek sredri + 20

Piasek sredri + 20

Piasek éredri

Piasek sredri + 20

Fitowarie
Piasek sredri + 20
© Wszikie otwory

AR VRN VRN VRV

© Otwory pola

© Otwory ypu

8 Grbossi —Usi N\Edui Dot SCaul G Odwer  Glbok 000 m

) Dans ogsine | 32 Wikonastwo | S Definiowane Litologia Analizy kruszym Analizy kéw




Używając kreator warstw wypełniamy kolejno odpowiednie zakładki. Zależnie od potrzeby nie wszystkie muszą być wypełnione, jednak należy przejść wszystkie zakładki, nawet nie wprowadzając do nich informacji. Zawsze należy wprowadzić strop warstwy.
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Użycie serii wyłącza ręczny wybór stratygrafii pozwalając wprowadzać trzy pola jednym kliknięciem myszki. Są to pola:

Wprowadzenie stratygrafii pokazano to na poniższym rysunku. Definiowanie stratygrafii z dostosowaniem do potrzeb użytkownika odbywa się przez wykonawcę programu przy sprzedaży programu, jakkolwiek jest możliwe przez użytkownika, wymaga jednak dodatkowej wiedzy.
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Program umożliwia definiowanie kolumn widocznych w tabeli litologii. Umożliwia to wyłączania niepotrzebnych w danym projekcie kolumn, co ułatwia wprowadzanie danych. Do tego celu służy przycisk Kolumny znajdujący się w dolnej części okna. Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno wyboru kolumn widocznych na arkuszu.
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Rys. 4e. Definiowanie kolumn, które będą widoczne na arkuszu litologii (rys.4d)

1.4 Definiowanie Pokładów

Aby było możliwe obliczanie zasobów, nadkładu i N:W złoża należy zdefiniować pokłady. W tym celu wybieramy z menu Baza danych ( Pokłady. Pojawia się panel pokazany poniżej:
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Panel zdefiniowanych pokładów

Następnie przyciskamy przycisk „+” i dodajemy pokład gdzie:

Numer: unikalny numer złoża

Nazwa Pokładu: Pełna nazwa pokładu

Kod złoża: pole pomocnicze, powtarzamy kod złoża 

Po zdefiniowaniu możliwych pokładów należy wprowadzić je do litologii. W tym celu warstwom litologicznym należącym do pokładu przypisujemy w polu POKLAD odpowiedni numer, zgodny z numerem pokładu. Aby warstwa była wzięta do obliczeń należy zaznaczyć pole BILANS. Wynik obliczeń zasobów dla danego otworu pokazuje się w dolnej części pierwszej zakładki Dane ogólne. Dane te mogą być wczytywane skryptami SQL na mapę. 

Przykład 1. Skrypt SQL wczytujący miąższość podkładu na mapę GeoPlan;

SELECT OTWORY.X AS YF, OTWORY.Y AS XF,

ZASOBY.MIAZSZOSC AS ZF, OTWORY.NAZW AS 

PNTNAME

FROM GS_OTWORY OTWORY

LEFT OUTER JOIN GS_ZASOBY ZASOBY

ON  (OTWORY.NAZW = ZASOBY.NAZW)  AND

ZASOBY.POKLAD='1'

Podano to dla pokładu nr 1. Dla innych należy odpowiednio zmienić numer pokładu w ostatnim wierszu.

Przykład 2. Skrypt SQL wczytujący strop pokładu na mapę GeoPlan:

select

O.X as YF,

O.Y as XF,

Z.STROP as ZF,

O.NAZW as PntName

from GS_OTWORY O, GS_ZASOBY Z

where O.NAZW=Z.NAZW

and Z.POKLAD='1'

AND O.TEMAT = :TEM

order by O.NAZW

Analogicznie jak w przykładzie 1 przykład wykonano dla pokładu nr 1.

1.5 Analiza kruszyw

W analizach kruszyw występują Analizy pełne i Analizy wskaźnikowe. Zarówno jedne jak i drugie mogą być przypisane określonej warstwie litologicznej, dlatego przed wprowadzeniem analizy należy wybrać warstwę litologiczną w okienku Warstwa litologiczna znajdującym się w lewej dolnej części panelu analiz kruszyw.
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Rys. 5a.  Wprowadzanie analiz kruszyw

Analizy pełne

W przypadku analiz pełnych są dwie możliwości wprowadzania analiz

1. Wprowadzanie analiz pojedynczych po wyborze warstwy litologicznej, w której analiza występuje, a następnie po wciśnięciu przycisku „+” na pasku nawigatora analiz pełnych

2. Wprowadzenie automatyczne poprzez wykrycie warstw litologicznych, w których wprowadzono kod pokładu i określono warstwę jako bilansową (po wciśnięciu przycisku „Utwórz tabele analiz pokładu”

Naciśnięcie przycisku „Wyczyść” spowoduje wyczyszczenie tabeli analiz wraz z ich usunięciem.

Analizy wskaźnikowe 

W przypadku analiz wskaźnikowych są dwie możliwości wprowadzania analiz

1. Wprowadzanie analiz pojedynczych po wyborze warstwy litologicznej, w której analiza występuje, a następnie po wciśnięciu przycisku „+” na pasku nawigatora analiz wskaźnikowych.

2. Wprowadzenie analiz w zadanym zakresie i zadanym skokiem - po wciśnięciu przycisku „Wstaw zakres” na pasku zadań analiz wskaźnikowych. Spowoduje to automatyczne utworzenie odpowiedniej tabeli, do której należy tylko wprowadzić wyniki analiz Pokazano to na poniższym rysunku.
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Rys. 5b. - Utworzenie tabeli analiz wskaźnikowych z zadanym skokiem w zadanym zakresie.

1.6 Analizy iłów
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Rys. 6a.  Okno Analiz iłów

Analizy iłów są możliwe po wyborze zakładki „Analizy iłów”. Przed wprowadzaniem analiz do bazy danych w nowym temacie należy zdefiniować temperatury oraz przedziały uziarnienia dla wykonywanych analiz. W tym celu wybieramy zakładki „Definiowanie temperatur” oraz „Definiowanie ziaren”.



Rys. 6b oraz 6c – definiowanie temperatur i przedziałów uziarnienia

Po zdefiniowaniu temperatur i przedziałów uziarnienia możemy przystąpić do wprowadzanie analiz.. W tym celu powracamy do zakładki Wyniki analiz i na pasku nawigatora wybieramy „+”, co spowoduje ukazanie się okna edycji analiz z zadanej głębokości.


Rys. 6d – Panel edycji analizy - wprowadzanie nowej analizy

W kolorze zielonym opisywane są zdefiniowane wcześniej wartości zakresów i przedziałów. Nie ma konieczności wprowadzania wszystkich parametrów a jedynie te, które zostały w danej próbie wykonane. Wprowadzone dane można korygować na tabeli wszystkich analiz otworu lub po wciśnięciu ikonki Edytuj, znajdującej się na pasku zadań (rys 6a) co spowoduje ukazanie się panelu edycji analizy pokazanego na rys 6d.

Kilka uwag o współpracy wersji Geostar 5

Programy Geostar 5 są wykonane w kilku wersjach

· dla geologii inżynierskiej

· dla kruszyw i iłów

· dla węgla brunatnego

· dla złóż nafty

· dla złóż węgla brunatnego

Wersje te instalują się w osobnych katalogach i pracują niezależnie od siebie. W przypadku istnienia jednej wersji nie jest konieczne ponowne instalowanie sterowników bazy danych BDE i Firebird, ani sterowników klucza Hasp, ani Pakietu Plus.

Rys 4a. Wprowadzanie litologii z użyciem kreatora warstw 





Rys. 4b. Możliwe jest dowolne  modyfikowanie opisu warstwy 





Rys.4.c Wprowadzenie straty�grafii 
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